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Gefahrenanalyse für die Konformitätserklärung/CE-Kennzeichnung

F09-22


	Beschreibung der Lage der Gefahrenstelle; Ursache der Gefährdung; Risikobeurteilung.

Beschreibung der Lösungen, die zur Verhütung von der Anlage ausgehenden Gefahren gewählt wurden.
	Zugehörige Sicher-
heitszeichnung:     2-401330
	
	Liste der
verwendeten
Sicherheits-Normen

	Projekt-Nr.:  401330       Bezeichnung:  Lager       Baujahr:2006        Kunde:  Nacke - Kevelaer 
	Datum:  30.03.2006
	Name:  Drexl
	
	Hiermit erklären wir, daß die links bezeichnete Maschine der folgenden Liste entspricht. 
Unterschrift:



	(S-).
Pos.
	Lage der Gefahrenstelle
	Gefährdung durch:
	Art des möglichen Schadens
	Häufigkeit und Dauer der Tätigkeit im Gefahrenbereich
	Wahrscheinlichkeit des Schadeneintritts

( Risiko )
	Sicherheitseinrichtung
	Beschreibung der Problemlösung
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	01
	2x Schrägförderer 28° über den Zugangs-
	a) Einziehen/Quetschen 
	Prellung, Quetschung,
	selten bei Handhabung 
	selten 
	Sicherhietshinweis:  Fördererkette auf max. 
	Personalschulung, Ketten nachspannen 
	
	

	     
	treppen  zur Bühne/2.Ebene 
	    Finger + Hände
	an Fingern, Händen 
	gemäß Handbuch und 
	     
	Spannung halten und regelmäßig gemäß
	     
	
	EG-Richtlinien:

	     
	     
	    an Fördererkette



	Abscheren Finger
	Bentuzerschulung
	     
	Handbuch prüfen
	     
	
	

	     
	     
	   (offenes Ketten-
	     
	     
	     
	     
	     
	
	( pr 619

	     
	     
	   profil)
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	(      

	     
	     
	b) Kollisionsgefahr 
	Anschlagen Kopf, 
	selten bei Benutzung 
	selten
	Benutzung der Treppe bei gleichzeitigem 
	Bedienerschulung, Zutritt NUR für ein-
	
	

	     
	     
	    auf Treppe Personen
	Schulterbereich 
	gemäß Einweisung
	     
	Förderbetrieb verboten ! 
	gewiesenes Personal 
	
	(      

	     
	     
	    mit Trolley bei För-
	Prellung, Abschürfung, 
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	    derbetrieb, da  
	Platzwunde, Gehirner-
	     
	     
	     
	     
	
	Harmonisierte und

	     
	     
	    schmale Treppen
	schütterung
	     
	     
	     
	     
	
	nationale Normen sowie

	     
	     
	    (1x700, 1x1100)
	     
	     
	     
	     
	     
	
	technische Spezifikationen:


	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	02
	Stahlweichen gemäß Kennzeichnung 
	Einklemmen Finger, 
	Quteschung,
	selten bei korrekter 
	selten 
	Bdienerhinweis 
	Bedienerschulung, Zutritt NUR für ein-
	
	( DIN EN ISO 12100-1

	     
	im Gefahrenlayout 
	Hand an Federrück-
	Abschürfung an Finger, 
	Weichenbedienung 
	     
	     
	gewiesenes Personal 
	
	

	     
	     
	stellung d. Weichenvor- 
	Hand 
	gemäß Schulung, 
	     
	     
	     
	
	( DIN EN ISO 12100-2

	     
	     
	schaltung
	     
	Handbuch 
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	( DIN EN 294

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	( DIN EN 349

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	(      

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	(      

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	

	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	     
	
	(      
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